
【消防法HPを参照】消防法（別表第1抜粋）

【消防法HPを参照】危険物の規制に関する政令（第1条～第1条の12抜粋）

※鉄粉の規格について

【消防法HPを参照】危険物の規制に関する規則（昭和三十四年総理府令第五十五号）第一条の三

※初期設定温度　5min Hold

※「指定可燃物」について

【消防法HPを参照】危険物の規制に関する政令（昭和三十四年政令第三百六号）第一条の十二

※「指定数量」について

【消防法HPを参照】消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第九条の四

小ガス炎着火試験

第２類　危険物確認試験　分析フローシート

第2類　危険物確認試験

https://asahigrp.co.jp/atr/

TEL (0827)59-1800 (代) ／ FAX (0827)59-1805

試料中に消防法別表第一第2類の第1～8号物質を含有する 試料中に消防法別表第一第2類の第1～8号物質を含有しない

燃焼継続 不着火または燃焼不継続

着火時間≦3秒 3秒＜着火時間≦10秒 引火性なし 引火性あり

第2類 第一種可燃性固体 第2類 第二種可燃性固体

引火点測定(セタ密閉式）　第2類の試験方法

40℃≦引火点<100℃ 引火を認めず

非危険物

引火点＜40℃

第2類の危険物（引火性固体） 指定可燃物（可燃性固体）

非危険物

26≦酸素指数

200℃≦引火点100℃≦引火点<200℃

非危険物

酸素指数＜26

含有する含有しない

非危険物

指定可燃物(合成樹脂類)

融点測定

34KJ/g≦燃焼熱量

指定可燃物の確認試験 指定可燃物の確認試験

合成樹脂類を含有するか？

酸素指数測定

融点＜100℃

指定可燃物（可燃性固体）

34KJ/g≦燃焼熱量

100℃≦融点

燃焼熱量＜34KJ/g

指定可燃物（可燃性固体）

燃焼熱量測定

燃焼熱量＜34KJ/g

燃焼熱量測定

https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/about_shiken_unpan/houbeppyou.html
https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/about_shiken_unpan/seirei.html
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334M50000002055#A
https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/about_shiken_unpan/seirei.html
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC1000000186#M
https://asahigrp.co.jp/atr/

